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A. Allgemeine Bestimmungen und Verfahrensregelungen zum
Forderprogramm ,,Klimafreundliche Wohngebaude*

Al

A.2

Die Stadt Miunster gewahrt im Rahmen der zur Verfligung stehenden Haushalts-
mittel der Stadt nach MalRgabe dieser Richtlinie Fordermittel flr die energetische
und klimaangepasste Optimierung von Wohngebauden, die im Stadtgebiet der
Stadt Munster liegen. Wohngebaude sind Gebaude, die Uberwiegend zu Wohn-
zwecken genutzt werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Férderung be-
steht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach pflichtgemalRem Ermessen im
Rahmen der verfugbaren Mittel.

Forderzweck - Was ist Ziel der Forderung?

Forderzweck ist die nachhaltige Einsparung von Heizenergie und damit die Min-
derung des Energieverbrauches in der Stadt Minster durch einen verbesserten
oder erhdhten Warmeschutz der Wohngebaude. Des Weiteren soll der Ausbau der
erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in der Stadt Minster geférdert und be-
gunstigt werden. Hierdurch wird ein entscheidender Beitrag zur Reduzierung der
CO;-Emissionen in Minster geleistet. Dartiber hinaus soll eine Reduzierung der
stadtischen Warmeinsel erzielt werden, die einhergeht mit einer verbesserten
Wohn- und Aufenthaltsqualitéat. Dazu leistet der Riickhalt von Regenwasser durch
die Errichtung von Grindachern einen wichtigen Beitrag.

Forderbausteine - Was wird gefordert?

Eine Forderung aus dem Forderprogramm Klimafreundliche Wohngeb&aude der
Stadt Minster ist fir Mallnahmen an Wohngebauden méglich, die sich im Stadt-
gebiet Minster befinden oder gebaut werden. Einzelheiten und die Férderhéhe der
Mafnahmen sind in den jeweiligen Abschnitten festgelegt.

Forderbaustein Malinahme Abschnitt
Dammung Dach / Oberste Geschossdecke 1.1
Einbau neuer Fenster / Aul3enturen 1.2
AufRenwanddammung 1.3
Innendammung 1.4

Energetische Sa- | Dammung Kellerdecke/ unterster Geschossbo- | 1.5
nierung den

Heizungsaustausch 1.6
Bonus nachwachsende Dammstoffe 1.7
Bonus ganzheitliche Gebaudedammung 1.8
Bonus Luftdichtheitsmessung 1.9
Neubau 2.1
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Nachwachsende Dammstoffe im Neubau

Photovoltaik Mehrfamilienhausern oder an einer Fassade

Photovoltaikanlage auf einem Grundach, auf | 3.1

(Bestand und Neubau)

Dachbegrunung Dachbegrunung (Bestand & Neubau) 4.1

Forderausschluss - Was wird nicht geférdert?

Nicht geférdert werden:

Malnahmen, mit denen vor der Bewilligung bereits begonnen worden ist,
es sei denn, es wurde ein vorzeitiger Baubeginn gem. Ziffer A.6 genehmigt.
Als Baubeginn der MalRBnahme gilt der Tag, an dem das ausfiilhrende Un-
ternehmen mit den Arbeiten der jeweils geférderten Mal3nahme vor Ort be-
gonnen hat. Planungs- und Beratungsleistungen sowie der Abschluss von
Liefer- und Leistungsvertragen gelten noch nicht als Durchfihrung der
MalRnahme. Die Stadt Munster kann, soweit sich der Baubeginn nicht im
Rahmen der Abrechnung der Férdermaflinahme ergibt, eine Bescheinigung
des ausfuihrenden Unternehmens tiber den Beginn der Arbeiten vor Ort an-
fordern.
Malnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange entgegenste-
hen. Sofern sich die MaRnahme im Gebiet einer Erhaltungs- und Gestal-
tungssatzung befindet, oder dem Denkmalschutz unterliegt, ist vorab eine
Genehmigung beim Bauordnungsamt oder der stadtischen Denkmalbe-
horde einzuholen.
Malnhahmen,

¢ die in Bebauungsplanen festgesetzt sind, oder

e die in stadtischen Grundstiickskauf- bzw. Erbbaurechtsvertragen

oder stadtebaulichen Vertragen verpflichtend geregelt sind oder
e als Auflage im Rahmen einer Baugenehmigung oder sonstiger
baurechtlicher Vorgaben gefordert wurden

Malnahmen an Uberwiegend gewerblich genutzten Gebauden und Ge-
baudeteilen
MalRnahmen, die in Eigenarbeit durchgefiihrt werden

Zusatzlich sind die Forderausschliisse in den entsprechenden Férderbausteinen
zu beachten.

Forderempfanger - Wer kann eine Foérderung erhalten?

Die Forderung wird Eigentiimern und Eigentimerinnen und sonstigen dinglichen
Nutzungsberechtigten von Wohngeb&uden gewahrt. Bei Eigentimergemeinschaf-
ten wird die Forderung allen gemeinsam gewéhrt. Sofern der Eigentimer oder die
Eigentiimerin oder sonstige dinglich Nutzungsberechtigte nicht selbst bzw. nicht
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alle Eigentimer und Eigentimerinnen oder sonstig dinglich Nutzungsberechtigte
den Forderantrag stellen und unterzeichnen, ist eine schriftliche Originalvollmacht
beizufiigen, aus der die Bevollmachtigung fur das Antragsverfahren hervorgeht.
Antragen durch die Verwaltung von Eigentumswohnungen ist ein Nachweis der
Bestellung als Verwaltung sowie der Beschluss der Eigentimergemeinschaft tber
die Durchfiihrung der beantragten Mal3Bnahmen beizuftigen.

Wird eine MafRRnahme durch Drittunternehmen (Contractinggeber) umgesetzt
(Contracting bzw. Pachtmodelle, etc.), so kann auch hierfur eine Foérderung ge-
wahrt werden. Der Antrag ist auch hier durch den Eigentiimer oder die Eigentiime-
rin oder sonstigen dinglichen Nutzungsberechtigten des Wohngebéaudes zu stel-
len.

Art und Hohe der Forderung und Inanspruchnahme anderer
Forderprogramme

Die Art und Hohe der Forderung richtet sich nach der bei Antragseingang gelten-
den Fdérderrichtlinie.

Die Bewilligung von Fordermitteln erfolgt im Zeitraum von April bis November eines
Jahres, wenn die Fordervoraussetzungen vorliegen und Haushaltsmittel zur Ver-
fugung stehen. Antrage kdnnen ganzjahrig gestellt werden.

Die Fordermittel werden in Form von nichtriickzahlbaren Zuschiissen bewilligt. Die
maximale Fordersumme je Antragsteller bzw. Antragstellerin und Kalenderjahr be-
tragt 250.000 Euro. Jeder m? Bauteilflache ist nur einmal forderfahig. Dartber hin-
aus werden Fordermittel nur ausgezahlt, wenn durch einen Forderantrag eine For-
dersumme von mindestens 500 Euro erreicht wird.

Eine Kumulation mit anderen Férderprogrammen ist zuldssig, soweit es diese For-
derprogramme ermdglichen und eine Férderquote von 60% je MalRnahme nicht
Uberschritten wird. Ergibt sich eine Forderquote von insgesamt mehr als 60% je
MalRnahme, hat dies der Antragsteller bzw. die Antragstellerin verpflichtend mitzu-
teilen, damit der Zuschuss nach diesem Férderprogramm entsprechend angepasst
oder gekirzt werden kann. Eine Kumulation mit dem stadtischen Férderprogramm
fur Schallschutzfenster fur den Einbau neuer Fenster ist ausgeschlossen.

Bemessungsgrundlage fir die Bewilligung der Zuschiisse ist der detaillierte, fir die
Ausfuhrung der MaRnhahmen Kostenvoranschlag bzw. die Kostenschatzung eines
Architekten / einer Architektin oder eines Effizienzexperten / einer Effizienzexpertin
(www.energie-effizienz-experten.de).

Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn

Mit den Bauarbeiten der geférderten Mal3hahmen darf vor Erteilung des Forderbe-
scheides durch die Stadt Minster nicht begonnen werden. Auf Antrag kann eine
Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn fir die férderfahigen Mal3hahmen erteilt
werden, sofern innerhalb von 4 Wochen nach Stellung des Antrags auf vorzeitigen
Baubeginn mit den Bauarbeiten begonnen werden soll. Der Baubeginn erfolgt auf
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eigenes Risiko, das heif3t, die spatere Bewilligung eines Zuschusses kann nur vor-
behaltlich von zur Verfiigung stehenden Fordermitteln und nach abgeschlossener
Antragsprifung erfolgen. Mit den BaumaRRnahmen darf auch nach Antragstellung
fur einen vorzeitigen Baubeginn nicht eher begonnen werden, als dass die Geneh-
migung dazu vorliegt.

Kostennachweise bzw. Nachweise der durchgefiihrten Malihahmen

Der Forderempfanger oder die Férderempfangerin hat spatestens 10 Monate, bei
Forderungen nach Ziffer 2. spatestens 18 Monate, nach Erlass des Bewilligungs-
bescheides einen Kostennachweis und alle weiteren, in den einzelnen Forderbau-
steinen geforderten Nachweise vorzulegen. Die Frist beginnt mit dem folgenden
Monatsersten nach Bewilligung durch die Stadt Munster.

Wurde bis zum Ablauf der Frist der Kostennachweis nicht erbracht, verliert der
Bewilligungsbescheid seine Gultigkeit. Auf Antrag kann die Frist einmal um 6 Mo-
nate verlangert werden, soweit besondere Grinde fiir eine Verlangerung spre-
chen. Der Antrag auf eine Verlangerung der Frist muss schriftlich gestellt werden
und ist nur zulassig, wenn er von den antragstellenden Personen eigenhéndig un-
terschrieben vor Ablauf der 10-Monats-Frist gestellt wird.

Als Kostennachweis sind die Schlussrechnungen der ausfiihrenden Firmen sowie
die zugehorigen Zahlungsbelege (z.B. Kopie des Kontoauszugs) einzureichen. Die
Rechnungsbelege der ausfihrenden Fachunternehmen missen erkennen lassen,
welche forderfahigen Mafinahmen durchgefuhrt worden sind und wann mit der
Umsetzung der geforderten MalRnahme begonnen worden ist. Je hach MaRnahme
sind mit dem Kostennachweis (Schlussrechnung und Zahlungsbeleg) weitere
Nachweise einzureichen. Weitere Details dazu finden sich im jeweiligen Forder-
baustein weiter unten.

Auf Grundlage des Kostennachweises wird der Bewilligungsbescheid endgultig er-
lassen und der Zuschuss ausgezahlt. Es erfolgt eine Uberpriifung der tatséachlich
sanierten Bauteilflachen und die Erreichung der in dieser Richtlinie genannten Min-
destqualitatsstandards, AnlagengréRe und Anforderungen. Die bewilligten Zu-
schisse werden entsprechend gekiirzt, sofern die abgerechneten Malinahmen ge-
genluber dem Kostenvoranschlag bzw. die Kostenschatzung eines Architekten o-
der einer Architektin unterschritten werden oder die tatséchlich ausgefiihrten Maf3-
nahmen nicht die Mindestqualitatsstandards, Anlagengrdf3e und Anforderungen
erreichen. Eine Erhohung des bewilligten Zuschusses ist nicht moglich.

Der endgtiltige Zuschuss wird erst ausgezahlt, wenn sich aus den Zahlungsbele-
gen ergibt, dass mindestens 90% des Rechnungsbetrages beglichen wurde.

Antragstellende erklaren mit Einreichung der Antragsunterlagen ihr Einverstand-
nis, dass eine stichprobenartige Kontrolle der Ausfiihrung der Maf3nahmen vor Ort
durch die Stadt Munster durchgefihrt werden kann.
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Antragsverfahren - Wann und wie wird ein Férderantrag gestellt?

ANTRAGSSTELLENDE STADT MUNSTER

Energieberatung mit

Energieberatungsbericht beauftragen®

*nurim Baustein 1 energetische Sanierung

Angebote f Kostenvoranschlage
einholen

Férderantrag mit Unterdagen

ginreichen Priifung des Forderantrags

Bewilligungsbescheid wird
ausgestellt

Eingang des Bewilligungsschreibens

Durchfithrung der Malnahme

Nach Abschluss der Arbeiten Priffung der NECWSE und
erforderliche Nachweise einreichen Auszahlung des Forderbetrags

Antragstellung

Die Antrage auf Bewilligung der Fordermittel sind im Original mit dem von der Stadt
Munster vorgegebenen Antragsformular schriftlich und unterzeichnet beim Amt fir
Wohnungswesen und Quartiersentwicklung zu stellen. Je Gebaude ist ein Antrag
zu stellen. Als Gebaude gelten Baukorper, fur die eine eigene Hausnummer vor-
handen ist oder die gemanR Landesbauordnung NRW selbststandig nutzbar sind
(eigener Zu- und Ausgang).

Dem Antrag sind entsprechend den beantragten Maf3nahmen aus den Forderbau-
steinen ggf. weitere Unterlagen beizufiigen, die in der Beschreibung der Forder-
bausteine aufgefihrt sind.

Uber den Forderantrag entscheidet die Stadt nach pflichtgemaRem Ermessen un-
ter Anwendung dieser Richtlinien. Der Bewilligungsbescheid kann mit Auflagen
verbunden werden.
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Bewilligung

Fir die Bewilligung muss der Antrag vollstandig eingereicht werden. Die Bewilli-
gung erfolgt unter Vorbehalt der Durchfiihrung der dem Antrag zugrundeliegenden
Malnahmen und Einreichen des Kosten-/ Leistungsnachweises.

Die Stadt Minster behdlt sich vor, zusétzliche technische Unterlagen anzufordern,
soweit sie fir die Entscheidung Uber den Antrag erforderlich sind. Fur den Fall,
dass das Antragsvolumen das Forderbudget tibersteigt, werden die Antrége in der
Reihenfolge ihres vollstandigen Eingangs bei der Mittelzuteilung beriicksichtigt.
Antrage, fur die kein Mittelkontingent des laufenden Jahres mehr zur Verfiigung
steht, werden abgelehnt. Sie kdnnen im nachsten Jahr neu gestellt werden, soweit
mit den zu fordernden MalRnahmen noch nicht begonnen wurde. Eine Genehmi-
gung zum vorzeitigen Baubeginn (Ziffer A.6) ist in diesen Fallen nicht mdéglich.

An wen wende ich mich bei Fragen zum Forderprogramm?
e Fragen zur Antragstellung:
Amt fir Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
BahnhofsstralRe 8-10
Wohnungsamt@stadt-muenster.de
https://www.stadt-muenster.de/wohnungsamt/wohnraumfoerderung/mass-

nahmen-im-bestand

e Fragen zur Technik, Energieberatung und Handwerksunternehmen:
Energieberatung der Verbraucherzentrale
Terminvereinbarung: https://termine.stadt-muenster.de

verbraucherzentrale@stadt-muenster.de

e Fragen zur Dachbegriinung und zu weiteren Fordermitteln des Lan-
des NRW oder Bundes:
Stadtische Umweltberatung im Stadtwerke CityShop
Tel. 02 51/4 92-67 67
umwelt@stadt-muenster.de

Unter www.klima.muenster.de finden Sie weitere Informationen rund um die The-
men energieeffizientes Bauen, energetische Sanierung, erneuerbare Energien
und Gebaudebegriinung sowie Listen mit lokalen Energieberatungsbiros und
Handwerksunternehmen.

Ruckzahlung

Der Zuschuss ist in voller H6he an die Stadt Minster zurlickzuzahlen, wenn das
Forderobjekt innerhalb von 10 Jahren nach Auszahlung der Férdermittel anderen
Zwecken als uUberwiegend fur Wohnzwecke zugefihrt wird (Abbruch oder Nut-
zungsénderung).
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Mitwirkungspflicht

Antragstellende sind im Rahmen dieser Forderrichtlinie zur Mitwirkung verpflichtet.
Insbesondere sind sie verpflichtet, fir das Bewilligungsverfahren erforderliche Un-
terlagen vorzulegen und Auskiinfte zu geben. Antrage, die nicht rechtzeitig oder
unvollstandig eingereicht werden oder eine fehlende Mitwirkung der Antragstellen-
den hat die Ablehnung des beantragten Férderzuschusses zur Folge.

In Krafttreten

Die Richtlinie tritt am 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die Richtlinie vom
01.07.2021.
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1. Forderbaustein energetische Sanierung

Allgemeine Fordervoraussetzungen

Das zu férdernde Wohngebaude muss vor dem 01.01.2002 bezugsfertig
erbaut worden sein.

Der Antrag und Nachweis nach Mallnahmendurchfiihrung muss durch
eine*n bei der Deutsche Energie-Agentur (dena) gelistete*n Energieeffizi-
enzexpert*in (www.energie-effizienz-experten.de) ausgefiillt werden.
Diese Begleitung wird durch einen Zuschuss von 250 Euro pauschal je An-
trag gefordert.

Es muss ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) oder Energiebera-
tungsbericht sowie der Bauteilnachweis (U-Wert Berechnung) fir die
zu sanierenden Bauteile fur das / die Geb&ude eingereicht werden. Der
Beratungsbericht / individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) muss durch
eine*n Energieeffizienzexpert*in nach den Kriterien Vor-Ort-Beratung des
Bundesamts fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstellt sein.

Bei Dammung von > 50% der warmeubertragenden Flache der entspre-
chenden Gesamtbauteilflache und beim Heizungsaustausch muss ein
hydraulischer Abgleich nach dem Verfahren B der VdZ-Fachregel ,,Op-
timierung von Heizungsanlagen im Bestand“ durchgefuhrt werden. Dieser
wird mit 2 Euro pro m2 beheizte Wohnflache (max. 1.500 Euro) und 10 Euro
pro neu eingebautem voreinstellbareren Thermostatventil bezuschusst. In
folgenden Fallen entfallt die Verpflichtung zur Durchfiihrung eines hydrau-
lischen Abgleichs nach dem Verfahren B der VdZ-Fachregel:

e Fur Wohneinheiten mit Etagenheizungen in Mehrfamilienhéausern

o Falls Uberwiegend Flachenheizungen vorhanden sind (FuRboden-
heizung, Wandheizung oder gemischter Heizungsformen)

e Bei Einrohr-Heizungssystemen

Nicht forderfahiq sind:

Malnahmen, in denen Tropenholz (z.B. Aningre, Limba, Meranti, Sipo,
etc.) eingesetzt wird (z.B. Fensterrahmen) oder FCKW- und HFCKW-hal-
tige Baumaterialien verwendet werden.

Malnahmen, durch die — abgesehen von Dachgeschossaus- und Umbau-
ten — neue Wohnflache erstmals geschaffen wird (z.B. Anbauten oder Er-
weiterungen).

Einzureichende Unterlagen — Bei Antragsstellung

Mit dem ausgefiliten Antragsformular (im Original) missen eingereicht werden:

der Energieberatungsbericht bzw. der individuelle Sanierungsfahrplan
(iISFP) nach den Kriterien der Vor-Ort-Beratung des BAFA inklusive Bau-
teilnachweis (U-Wert Berechnung) fiir die zu sanierenden Bauteile
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der ausfuhrliche Kostenvoranschlag bzw. die Kostenschatzung eines / ei-
ner Architekt*in oder eines / einer Energieeffizienzexpert*in

Einzureichende Unterlagen — Nachweis nach Durchfiihrung der MaRnahme

Es muss innerhalb der Frist (siehe A.7) eingereicht werden:

eine Kopie der Schlussrechnung des ausfiihrenden Fachbetriebes, die er-
kennen lasst, welche EnergiesparmalRnahmen (mit Angabe der sanierten
Bauteilflachen, der verwendeten Dammmaterialien inkl. Angaben zu
Dammstoffstarke und Warmeleitfahigkeit und des erreichten Qualitatsstan-
dards der sanierten Bauteile in W/m?2K, etc.) durchgefiihrt worden sind und
wann mit der Umsetzung der MaRnahme begonnen worden ist

Kopie des Zahlungsbelegs

Formulare Bestétigung des Spitzenverbands der Gebaudetechnik (VdZzZ)
Uber den hydraulischen Abgleich mit Angabe zum Verfahren zur Durchfih-
rung des hydraulischen Abgleichs sowie der davon betroffenen beheizten
Wohnflache in m2 einzureichen. Formulare Bestatigung des VdZ:
www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/

ggf. erneuter Bauteilnachweis (U-Wert Berechnung), falls Abweichungen
zum bei Antragstellung eingereichten Bauteilnachweis bestehen

ggf. Liftungskonzept Uber die Notwendigkeit llftungstechnischer Mal3nah-
men

ggf. sind weitere Unterlagen einzureichen, die sich aus den entsprechend
geforderten Mal3nahmen ergeben und den jeweiligen Unterpunkten zu ent-
nehmen sind
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Folgende DammmalRnahmen an den Auliengebdudebauteilen sind unter Beach-
tung der angesetzten Mindeststandards mit den genannten Forderpauschalen je
m? gedammter Bauteilflache (Flachenangaben nach VOB) forderfahig:

MalRnahme

Mindestanforde-
rung

Zuschuss je m2 ge-
dammter Bauteilfla-
che

1.7 Bonus bei
Verwendung
nachwach-
sende Damm-
stoffe!

Geschossboden

U <0,14 W/m?K 20 €/m? + 12 €/m?
1.1 Dammung Dach?

U=<0,12 W/m?K 30 €/m? + 12 €/m?
1.1 Dammung U <0,14 W/m2K 10 €/m? + 12 €/m?
Oberste Geschoss- |\, 4 12 wimak 20 €/m? +12 €/m?
decke?

Uw,ew < 0,95 W/m2K | 30 € je m? Fensterfla-
1.2 Einbau neuer che
Fenster/ AuRRenti-
ren23 Uw,ew < 0,8 W/m2K | 40 € je m2 Fensterfla-

che

mung U <0,16 W/m2K 40 €/m? + 12 €/m?
1.3 Kernddmmung Min. WLG 035 3 €/m?
1.4 Innendammung* | U <0,45 W/m2K 40 €/m? +12 €/m?

bauphysikalische 50% des Bruttorech-

Begleitung der Aus- | nungsbetrags der bau-

flhrung durch Sach- | physikalische Beglei-

verstandige Person | tung, max. 750 €
1.5 Dammung Kel- U <0,25 W/m2K 10 €/m? + 12 €/m?
lerdecke/ Unterster | ) < 4 20 wimak 15 €/m? + 12 €/m?

1 Zertifizierung mit natureplus®, Priifsiegel des Instituts fiir Baubiolo-gie Rosenheim GmbH
(IBR) oder Listung als ,nachwachsender Rohstoffe* in der Datenbank der der der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR): www.die-nachwachsende-produktwelt.de

2 Luftungskonzept iber die Notwendigkeit liftungstechnischer Malinahmen
8 Warmedurchgangskoeffizienten Uw,sw Glas einschlie3lich Fensterrahmen

4 Die geforderte Flache wird mit AuRenmalbezug gemal GEG-Berechnung ermittelt, die
gof. erforderliche Flankendammung wird gleichermalRen gefordert.
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Folgende Mafinahmen sind auRerdem forderfahig:

Malnahme Anforderung Zuschuss

Ersatz eines fossilen Heiz- | 3.000 € pauschal fir eine War-
kessels oder einer Nacht- | mepumpe, Biomasseanlage
speicherheizung oder den Anschluss an Nah-
oder Fernwarmenetz

1.6 Heizungsaustausch

Min. 80% des Bauteilauf- 12 € je m? Bauteilflache
baus aus nachwachsen-
den Dammstoffen

1.7 Bonus nachwach-
sende Dammstoffe

Entweder zwei ganzheitli- | 750 € fir ein Ein-/ Zweifamilien-
che DammmafRnahmen haus

1.250 € fur ein Mehrfamilien-
haus

Oder min. drei ganzheitli- 1.500 € fir ein Ein-/ Zweifamili-
che Dammmafnahmen enhaus

1.8 Bonus ganzheitliche 2.500 € fur ein Mehrfamilien-

Gebaudedammung haus
+ 500 € wenn ein Baustellen-
rundgang fur interessierte Blr-
ger durchgefuhrt wird
Min. eine Dammmani- 1.000 € pauschal
nahme zusammen mit
MalRnahme aus Forder-
baustein 3.) Photovoltaik
1.9 Bonus Luftdicht- Messung nach DIN EN 500 € pauschal
heitsmessung 13829

1.1 Dammung Dach / Oberste Geschossdecke:
1.1.1 Fo6rderhdhe

Die Dammung der Dachflachen wird mit 20 Euro je m? gedammter Flache gefor-
dert, wenn der Warmedurchgangskoeffizient den Wert von U < 0,14 W/m?K er-
reicht. Wird ein Warmedurchgangskoeffizient von U < 0,12 W/m?K erreicht, so er-
hoht sich der Zuschuss auf 30 Euro je m? gedammter Flache. Gefordert wird die
Dammung des Daches einschlie3lich Dachgauben (Ersatz, Erweiterung oder Neu-
erstellung von Gauben unter Einhaltung der genannten U-Werte fir die Dachdam-
mung) sowie der erstmalige oder weitere Ausbau eines bestehenden Dachge-
schosses zur Schaffung neuer bzw. zur Vergré3erung bereits existierender Wohn-
flache unter Einhaltung der benannten U-Werte.

Die Dammung der obersten Geschossdecke wird mit 10 Euro je m? gedammter
Flache gefordert, wenn der Warmedurchgangskoeffizient den Wert von U < 0,14
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W/m?2K erreicht. Wird ein Warmedurchgangskoeffizient von U < 0,12 W/m?K er-
reicht, so erhéht sich der Zuschuss auf 20 Euro je m? gedammter Flache.

1.1.2 Fordervoraussetzung

Bei Sanierungsmalnahmen, welche die Luftdichtheit des Gebaudes erhdhen, ist
fur alle Wohneinheiten, die an die neu gedammte Flache grenzen, ein Liftungs-
konzept Gber die Notwendigkeit liftungstechnischer MaRnahmen zu erstellen.

1.2 Einbau neuer Fenster und AulRRentiiren:
1.2.1 Forderhdhe

Gefordert wird der Einbau neuer sowie der Austausch bestehender Fenster, der
Einbau und die Erneuerung von Dachfenstern sowie der Austausch bestehender
Haustiren, Balkon- und Terrassentlren sowie Fenster und Tiren zu Wintergérten
unter Einhaltung der benannten U-Werte. Die Forderung betragt 30 Euro je m?
Flache des neuen bzw. erneuerten Bauteils, wenn der Warmedurchgangskoeffi-
zient des gesamten Bauteils (Glas einschlie3lich Rahmen) den Wert von Uwgw <
0,95 W/m?ZK erreicht. Werden Bauteile mit einem Warmedurchgangskoeffizienten
von Uwsw < 0,8 W/m?K (Glas einschlieBlich Rahmen) eingebaut, so erhoht sich die
Forderung auf 40 Euro je m? Flache.

1.2.2 Fordervoraussetzung

Es ist fur alle Wohneinheiten, in denen Fenster oder Tiren ausgetauscht werden,
ein Luftungskonzept tber die Notwendigkeit Iiftungstechnischer Malnahmen zu
erstellen.

1.3 AuBenwanddammung
1.3.1 Forderhohe

Die Dammung der AuBenwéande wird mit 30 Euro je m? gedammter Flache gefor-
dert, wenn der Warmedurchgangskoeffizient den Wert von U < 0,20 W/m?K er-
reicht. Wird ein Warmedurchgangskoeffizient von U < 0,16 W/m?K erreicht, so er-
hoht sich der Zuschuss auf 40 Euro je m? gedammter Flache.

Eine Kerndammung wird mit 3 Euro je m? gefordert. Das verwendete Dammmate-
rial muss mindestens die WLG 035 aufweisen (A < 0,035 W/(mK)).

1.4 Innenddmmung
1.4.1 Forderhohe

Die Innendammung (Dammung der AuRenwéande von innen) wird mit 40 Euro je
m? gedammter Flache geférdert, wenn der Warmedurchgangskoeffizient den Wert
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von U <0,45 W/m%K erreicht. Die geforderte Flache wird mit AuRenmaRbezug ge-
mal GEG-Berechnung ermittelt, die ggf. erforderliche Flankendammung wird
gleichermalf3en geférdert.

Die notwendige bauphysikalische Begleitung der Ausfihrung einer Innendam-
mung (Dammung der AufRenwéande von innen) durch eine staatlich anerkannte
Person fir Schall- und Warmeschutz (saSV) oder einer Person, die als Energieef-
fizienzexpert*in durch die Deutsche Energie-Agentur (dena) gelistet ist wird zu-
satzlich mit 50% des Rechnungsbetrags (inkl. Umsatzsteuer), maximal jedoch 750
Euro gefordert.

1.4.2 Fordervoraussetzung

Bauphysikalische Begleitung bei Innendammung durch eine staatlich anerkannte
Person fir Schall- und Warmeschutz (saSV) oder einer Person, die als Energieef-
fizienzexpert*in durch die Deutsche Energie-Agentur (dena) gelistet ist.

Diese muss folgende Punkte beinhalten: Prifung des Wandaufbaus vor Ort, Be-
rechnung kritischer Bauteilanschliisse (z.B. Warmebriickenberechnung flankieren-
der Bauteile, Fensterlaibungen) und Bestatigung der bauphysikalischen Unbe-
denklichkeit des Wandaufbaus (Tauwasserfreiheit in der Flache) bei ordnungsge-
mafRer Beheizung und Bellftung des Gebaudes nach Fertigstellung der Mal3-
nahme.

1.4.3 Einzureichende Unterlagen nach Fertigstellung der MaRnahme

Einzureichen ist eine Bestatigung einer staatlich anerkannten Person fur Schall-
und Warmeschutz (saSV) oder einer Person, die als Energieeffizienzexpert*in
durch die Deutsche Energie-Agentur (dena) gelistet ist, dass die Leistungen ge-
mafR 1.4.2 erbracht wurden und der ausgeflihrte Wandaufbau sowie die An-
schlussdetails unbedenklich sind.

1.5 Dammung Kellerdecke / Unterster Geschossboden
15.1 Forderhdhe

Die Dammung der Kellerdecke bzw. des untersten Geschossbodens wird mit
10 Euro je m? gedammter Flache gefordert, wenn der Warmedurchgangskoeffi-
zient den Wert von U < 0,25 W/m?K erreicht. Wird ein Warmedurchgangskoeffizient
von U < 0,20 W/m?K erreicht, so erhoht sich der Zuschuss auf 15 Euro je m? ge-
dammter Flache.

1.6 Heizungsaustausch
1.6.1 Forderhdhe

Der Austausch einer fossil befeuerten Heizungsanlage oder einer bestehenden
Nachtspeicherheizung wird pauschal mit 3.000 Euro bezuschusst, wenn diese in
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Kombination mit mindestens einer Dammmafnahme ausgefihrt wird oder ein be-
stimmtes Warmeschutzniveau nachgewiesen werden kann und durch eine der fol-
genden Technologien ersetzt wird:

o Biomasseanlage (Pelletkessel, Hackschnitzelkessel, Scheitholzvergaser-
kessel)

e Warmepumpe

e Anschluss an ein bestehendes Nah- oder Fernwdrmeversorgungsnetz

1.6.2 Fordervoraussetzungen

Die verwendeten Komponenten (Biomasseanlagen, Warmepumpen) muissen die
Voraussetzungen fur eine Férderung nach den aktuell geltenden Bestimmungen
der Bundesforderung fur effiziente Gebaude (BEG EM) erfiillen.

Der Zuschuss fir den Heizungstausch wird in Kombination mit dem Nachweis tUber
die Durchfihrung von mindestens einer der folgenden Dammmalinahmen ge-
wahrt. Der Nachweis Uber die Durchfihrung mindestens einer der genannten
Dammmalnahmen kann sich sowohl auf beantragte als auch auf bereits umge-
setzte MalRBnahmen beziehen:

e Dammung des Daches oder der obersten Geschossdecke
e Dammung der Auf3enwand
¢ Dammung der Kellerdecke

Alternativ kann der Nachweis bereits umgesetzter DammmalRnahmen Uber den
spezifischen Transmissionswéarmeverlust (Hy) des gesamten Wohngebaudes er-
folgen. Der Wert von 0,91 W/m2K darf dabei nicht tberschritten werden (dieser
Wert ist dem individueller Sanierungsfahrplan (iISFP) oder Energieberatungsbe-
richt zu entnehmen).

1.6.3 Einzureichende Unterlagen

bei Antragstellung

Mit dem ausgefiillten Antragsformular (im Original) missen eingereicht werden:

o Der Nachweis erfolgt, indem die Dammmafnahme(n) ebenfalls mit dem
aktuellen Forderantrag beantragt wird / werden
e Der Nachweis von bereits durchgefiihrten DaAmmmaRnahme(n) erfolgt un-
ter Einhaltung des spezifischen Transmissionswarmeverlustes von
0,91 W/m2K durch eines der folgenden Dokumente:
o Eine Kopie des alten Antrages aus dem Fdrderprogramm klima-
freundliche Wohngeb&aude
o Eine Kopie des alten Forderantrag BEG (KfW, BAFA)
o Eine Bestatigung eines/einer EnergieEffizienzExpert*in (EEE) mit
dem Forderantrag zum Heizungstausch

nach Fertigstellung der MaRnahme
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o Es st ein durch eine fachkundige Person ausgefilltes Formblatt der Stadt
Minster zum Austausch einer fossil befeuerten Heizungsanlage einzu-
reichen. Dies kann durch ein Fachunternehmen, eine Sachverstandige
Person fur Schall- und Warmeschutz oder ein Mitglied der Energieeffizienz-
Experten-Datenbank erfolgen.

1.7 Bonus nachwachsende Dadmmstoffe
1.7.1 Fo6rderhdhe

Der Einbau nachwachsender Dammstoffe wird mit einer zusatzlichen Forderung
von 12 Euro je m2 Bauteilflache bei Einhaltung der unter Punkt 1.1, 1.3 bis 1.5
genannten U-Werte honoriert und erganzend zu den dort genannten Forderbetra-
gen gezahlt.

1.7.2 Fordervoraussetzungen
An nachwachsende Baustoffe wird folgende Anforderungen gestellt:

e Listung als ,nachwachsender Rohstoff“ in der Datenbank der der der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR):
www.die-nachwachsende-produktwelt.de

e Zertifizierung mit dem natureplus®-Qualitatszeichen oder
e Prifsiegel des Instituts flr Baubiologie Rosenheim GmbH (IBR)

Werden nachwachsende Dammstoffe in fachlich sinnvoller Kombination mit ande-
ren Dammestoffen eingebaut, so wird der zusatzliche Fordersatz ab einem Anteil
von 80% des warmedammenden Bauteilaufbaus in voller Héhe gezahlt. Werden
weniger als 80% des warmedammenden Bauteilaufbaus mit nachwachsenden
Baustoffen ausgeflihrt, so gelten die unter Punkt 1.1, 1.3 bis 1.5 genannten For-
dersatze.

1.8 Bonus ganzheitliche Gebaudedammung
1.8.1 Forderhohe

Bei der Durchfuihrung von mindestens zwei ganzheitlichen Da&mmmafnahmen an
den Gebaudeaulenbauteilen (1.1 bis 1.5; mindestens 90% der gesamten jeweili-
gen Bauteilflache werden energetisch saniert):

e wenn zwei Dammmalinahmen durchgefiihrt werden, wird ein zusétzlicher
Bonus von 750 Euro fur ein Ein-/ Zweifamilienhaus und 1.250 Euro fir ein
Mehrfamilienhaus gewabhrt,

e wenn min. drei DA&mmmaRnahmen durchgefihrt werden, wird ein Bonus
von 1.500 Euro fir ein Ein-/ Zweifamilienhaus und 2.500 Euro fir ein Mehr-
familienhaus gewahrt. Erklaren sich die Antragstellenden bereit, das zu sa-
nierende Objekt im Rahmen einer stadtischen Informationsveranstaltung
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wahrend der Bauphase zur Verfligung zu stellen, so kann ein weiterer Bo-
nus in Héhe von 500 Euro fur das ganzheitlich zu dammende Objekt ge-
wahrt werden. Die Veranstaltung muss dazu tatséachlich stattgefunden ha-
ben.

Es wird zusétzlich ein Sanierungsbonus von pauschal 1.000 Euro gewéhrt, wenn
eine Foérderung aus dem Férderbaustein 2 Photovoltaik zusammen mit mindestens
einer Dammmafinahme an den Gebaudeaul3enbauteilen 1.1 bis 1.5 umgesetzt
wird.

1.9 Bonus Luftdichtheitsmessung
1.9.1 Forderhohe

Fur die Durchfiihrung einer Luftdichtheitsmessung wird pauschal ein Zuschuss in
Hohe von 500 Euro gewahrt.

1.9.2 Fordervoraussetzungen

Die Messung ist nach der Prifnorm DIN EN 13829 durchzufuhren. Im Anschluss
an die Luftdichtheitsmessung erfolgen eine Protokollierung der Leckagen und die
Ausstellung des Prifzertifikats mit Messprotokoll.

1.9.3 Einzureichende Unterlagen nach Fertigstellung der MalRnahme

Kopie des Prufzertifikats der Luftdichtheitsmessung
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2. Forderbaustein klimagerechter Neubau

2.1 Nachwachsende Dammstoffe im Neubau

2.1.1 Forderhdhe

Der Einbau nachwachsender Da&mmestoffe im Neubau wird mit einer Férderung von
5.000 Euro pauschal je Gebaude honoriert.

2.1.2 Fordervoraussetzungen

Das neu zu errichtende Wohngebaude muss mindestens die Anforderun-
gen der Effizienzhaus-Stufe 40 gemaf BEG erflillen.
An nachwachsende Baustoffe wird folgende Anforderungen gestellt:

o Listung als ,nachwachsender Rohstoff‘ in der Datenbank der der
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR):
www.die-nachwachsende-produktwelt.de

o Zertifizierung mit dem natureplus®-Qualitatszeichen oder

o Prufsiegel des Instituts flr Baubiologie Rosenheim GmbH (IBR)

Werden nachwachsende Dammstoffe in fachlich sinnvoller Kombination
mit anderen Dammestoffen eingebaut, so wird der Férderzuschuss ab einem
Anteil von 50% der warmedammenden Bauteilflache in voller Héhe gezahilt.

Der Antrag muss durch eine*n bei der Deutschen Energie-Agentur (dena)
gelistete*n Energieeffizienzexpert*in (www.energie-effizienz-experten.de)
oder eine Architektin oder einen Architekten ausgefullt werden. Diese Be-
gleitung wird durch einen Zuschuss von 250 Euro pauschal je Antrag ge-
fordert.

2.1.3 Einzureichende Unterlagen

Bei Antragstellung

Unterzeichnetes Forderantragsformular im Original mit Unterschrift des
Hauseigentimers bzw. der Hauseigentimerin und ggf. des / der Miteigen-
timer*in

Angebot bzw. Kostenvoranschlag aus denen hervorgeht, dass nachwach-
sende Dammstoffe (mit Angabe der Bauteilflachen, der verwendeten
Dammmaterialien, etc.) eingesetzt werden sollen

Bestétigung von einem / einer bei der Deutschen Energie-Agentur (dena)
gelisteten Energieeffizienzexpert*in oder einer Architektin oder einem Ar-
chitekten, dass das neu zu errichtende Wohngeb&ude mindestens die An-
forderungen der Effizienzhaus-Stufe 40 gemal’ BEG erfiillt.

nach Durchfiihrung der MalRnahme

Nach Abschluss / Fertigstellung der Baumalinahme, spatestens aber innerhalb
von 18 Monaten nach Bewilligung, muss als Leistungsnachweis eingereicht wer-

den:
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e die Schlussrechnung und ein Zahlungsbeleg (z.B. Kopie des Kontoauszuges),
aus dem hervorgeht, dass nachwachsende Dammstoffe (mit Angabe der Bau-
teilflachen, der verwendeten DAmmmaterialien, etc.) eingesetzt wurden

e eine von einem / einer bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) gelisteten
Energieeffizienzexpert*in oder einer Architektin oder eines Architekten unter-
zeichnete Kopie des Energiebedarfsausweises mit Registriernummer fur das
Wohngebaude

Bei Veranderung gegenuber Antragsstellung: Bestatigung von einer sachverstan-
digen Person, dass das neu zu errichtende Wohngeb&ude mindestens die Anfor-
derungen der Effizienzhaus-Stufe 40 gemafld BEG. Aufgrund des Leistungsnach-
weises wird der Bewilligungsbescheid endgliltig erlassen.
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3. Forderbaustein Photovoltaik

3.1

Allgemeine Fordervoraussetzungen

MaRRnahmen aus diesem Forderbaustein sind sowohl an bestehenden als
auch an neu zu errichtenden Geb&uden forderfahig.

Mit der Umsetzung der geférderten MaRnahme darf erst nach Eingang des
Bewilligungsbescheids begonnen werden.

Photovoltaikanlage auf einem Grindach, einem Mehrfamilienhaus oder
an der Fassade

3.1.1 Fordergegenstand und Férderhdhe

Die erstmalige Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) entweder auf

einem neu zu errichtenden Grindach auf Ein- und Mehrfamilienwohnhéu-
sern (gemaf den Anforderungen der Ziffer 4 dieser Richtlinie),

auf einem Mehrfamilienhaus oder

an der Fassade von Ein- und Mehrfamilienwohnh&usern

wird mit 300 Euro je Kilowattpeak (kWp) installierter Leistung bezuschusst. Der
Zuschuss wird dabei nur einmal je forderfahiger Einheit gewahrt.

3.1.2 Fordervoraussetzung

Die Dachneigung darf bei einer PV-Anlage auf einem Griindach 5° nicht
Uberschreiten.

Bei einer Fassadeninstallation muss die Wandneigung mindestens 70° be-
tragen.

Als Mehrfamilienhaus gilt in diesem Zusammenhang ein Wohngebaude mit
drei oder mehr Wohneinheiten. Der erzeugte Strom fiir PV-Anlagen auf ei-
nem Mehrfamilienhaus muss allen Bewohnern verfigbar gemacht werden.
Dies kann z.B. uber eine Abdeckung des Allgemeinstromverbrauchs oder
Uber ein Mieterstromangebot realisiert werden. PV-Anlagen, die 100% des
lokal erzeugten Stroms in das 6ffentliche Stromnetz einspeisen, sind eben-
falls forderfahig.

Werden Uber die Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder anderer
baurechtlicher Vorgaben hinaus zusatzliche PV-Module installiert, so kann
ebenfalls eine Forderung gewahrt werden. Hier ist grundsatzlich nur der
nachgewiesene, lber die baurechtliche Verpflichtung hinausgehende An-
teil der Anlage forderfahig.

3.1.3 Einzureichende Unterlagen

Bei Antragstellung:

Unterzeichnetes Forderantragsformular im Original mit Unterschrift des /
der Hauseigentiimer*in und ggf. des / der Miteigentiimer*in
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e Kostenvoranschlag des ausfiihrenden Fachunternehmens
e Datenblatt zur Anlage

Nach Durchfiihrung der Mal3hahme:

Es muss innerhalb der 10-Monats-Frist zur Antragstellung eingereicht werden:

e Vom Fachbetrieb unterzeichnetes und ausgefiilltes Formblatt der Stadt
Munster zur Inbetriebnahme einer PV-Anlage

o Kopie der Schlussrechnung des ausfiihrenden Fachbetriebes mit Angabe
zur GroRRe der PV-Anlage in kWp

e Zahlungsnachweis (z.B. Kopie des Kontoauszuges)
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4. Forderbaustein Dachbegriinung

Allgemeine Foérdervoraussetzungen

MaRnahmen aus diesem Forderbaustein sind sowohl an bestehenden als auch
an neu zu errichtenden Geb&auden forderfahig.

Die Férderung kann mit weiteren Malinahmen aus dem Forderprogramm kom-
biniert werden.

Mit der Umsetzung der gefoérderten MalRBnahme darf erst nach Eingang des Be-
willigungsbescheids begonnen werden.

MalRnahmen, die in Eigenarbeit durchgefiihrt werden, sind nicht férderfahig.

4.1 Dachbegriinung

4.1.1 Fordergegenstand

Die Foérderung umfasst die Begriinung von Dachflachen ab der Oberkante der
Dachabdichtung mit Aufbau der Vegetationsschicht inklusive wurzelfester Ab-
dichtung, Schutzvlies, Dranage-Elemente, Filtervlies und Substrat.

Bei Nachrustung vorhandener Dachflachen sowie bei Garagen und Carports
muss die Substratschicht mindestens 8 cm, auf Neubauten mindestens 10 cm
betragen.

Die Fertigstellungspflege kann gefordert werden, sofern sie Bestandteil der be-
auftragten Dachbegriinung ist.

Werden Uber die Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder anderer bau-
rechtlicher Vorgaben hinaus zusatzliche Malinahmen, wie die Erhéhung der
Substratdicke oder der begriinten Flache, fur eine Dachbegriinung vorgesehen,
kann ebenfalls eine Foérderung gewahrt werden. Hier ist grundsatzlich nur der
nachgewiesene, Uber die baurechtliche Verpflichtung hinausgehende Kosten-
anteil forderfahig.

4.1.2 Forderhdhe

Gefordert werden bis zu 50 Prozent der als férderfahig anerkannten Kosten ei-
ner Manahme, hoéchstens jedoch 40 Euro je m? gestalteter Dachflache und
10.000 Euro pro MalRnahme / Liegenschaft.

Sofern der Hochstbetrag nicht Giberschritten wird, kénnen mehrere MalZnahmen
in einer Liegenschaft gefordert werden. Eigenleistungen bleiben hierbei unbe-
rticksichtigt.

Es gelten die stadtischen Grundsétze fur die Verwendung der Zuwendungen
sowie fur den Nachweis und die Priifung der Verwendung. Bei den Kosten ist
grundsétzlich von den Bruttokosten auszugehen.

4.1.3 Fordervoraussetzungen

Auf Neubauten oder bei Sanierung des Dachs ist die Dachbegriinung auf einer
Asbest- und PVC-freien Dachabdichtung aufzubringen. Im Gebaudebestand ist
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die Férderung auf einer PVC-haltigen Dachabdichtung zuléassig, wenn eine in-
takte wurzelfeste Dachabdichtung vorliegt.

e Die Dachbegriinung ist gemaf den ,Dachbegriinungsrichtlinien - Richtlinien fir
die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrinungen® der For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL) sowie
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik zu errichten.

4.1.4 Einzureichende Unterlagen

Bei Antragstellung:

e Angebot des ausfiihrenden Unternehmens

o Amtlicher Lageplan (Flurkarte), M 1:500 oder eine aussagekraftige maf3stabli-
che Skizze, aus der die Flache fir die Begrinungsmalnahme mit MalRangaben
zweifelsfrei entnommen werden kann (Flurkarte unter https://geo.stadt-muens-
ter.de/webgis/application/Stadtplan)

Nach Durchfihrung der MaRnahme:

Es muss innerhalb der 10-Monats-Frist zur Antragstellung eingereicht werden:

e eine Kopie der Schlussrechnung mit Angabe der forderféahigen Kosten des aus-
fuhrenden Fachbetriebes, die erkennen lasst, welche MalRBnahmen (mit Angabe
der begrinten Bauteilflachen) durchgefiihrt worden sind und wann mit der Um-
setzung der MaRnahme begonnen worden ist. Bei den Kosten ist grundsatzlich
von den Bruttokosten auszugehen.

¢ Fotodokumentation des Ausgangs- und Endzustandes

e Es ist ein durch eine fachkundige Person ausgefillites Formblatt der Stadt
Minster zum Nachweis der Errichtung eines Grindaches einzureichen. Als
fachkundige Person gilt das ausfuihrende Fachunternehmen oder ein bauleiten-
der Ingenieur.

e Zahlungsnachweis (z.B. Kopie des Kontoauszuges)
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